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Внутрипольный конвектор WarmForce с принудительной конвекцией и интеллектуальным регулированием 
Описание 
Медно-алюминиевые конвекторы WarmForce с принудительной конвекцией это отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, встраиваемые в пол вдоль окон и 
стен отапливаемых помещений, с тангенциальными вентиляторами. В помещениях с высоким остеклением или витражными окнами внутрипольные конвекторы WarmForce 
предупреждают запотевание стекол и создают воздушную завесу, перекрывающую потоки сквозняков, тем самым поддерживая комфортную температуру. 

Конструктивные особенности 
Все детали конвектора выполнены из высококачественной оцинкованной стали и окрашены порошковой краской черного цвета, что позволяет визуально скрыть все 
компоненты конвектора под решеткой. 
Теплообменник изготавливается из меди и алюминия, гарантирующих высокую эффективность при прогреве помещения, стойкость к коррозии и долговечность в 
эксплуатации, окрашен в цвет корпуса и является съемным, что позволяет легко вынимать его при необходимости. 
Тангенциальные вентиляторы установлены на виброзащитных опорах, снижающих уровень шума и вибраций. 
Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из алюминия, а входящая в конструкцию пружина из нержавеющей стали придает решетке гибкость, облегчая 
процесс ее установки. 
В базовую комплектацию также входит уплотнительная полоска под решётку, предотвращающая её трение о корпус конвектора и снижающая шум. 
Два типа профиля декоративной рамки (U-образный и F-образный) позволяют встраивать конвектор в любой тип пола. 
Конвектор укомплектован воздухоспускным клапаном. 

Базовый комплект поставки 
- корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием черного цвета 
- съемный теплообменник 
- тангенциальные вентиляторы 
- декоративная рамка из алюминия с уплотнительной полосой в месте контакта с решеткой 
- роликовая решетка из анодированного алюминия, либо окрашенная в цвет RAL 
- комплект крепежно-регулировочных ножек 
- воздухоспускной клапан G1/2" 
- паспорт, инструкция по эксплуатации и монтажу 

Конструкция 

Характеристики 
Ширина, мм .......................................................... 250, 350, 420 
Глубина, мм ......... 85, 105, 120, 140 
Длина, мм .......... 800-3000 
Межосевое расстояние подключения, мм .......................... 50 
Температура теплоносителя, 0с .................................. max 95 
Рабочее давление, бар ................................................... max 16 
Испытательное давление, бар ........ 20 
Напряжение питания вентиляторов, В ........ 24 
Исполнение ........................................... проходное и концевое 
Подключение ..................................... резьба G1/2, внутренняя 
Тип конвекции. . ...... .принудительная 
Тип монтажа ........ внутрипольный 
Материал корпуса. . ........ оцинкованная сталь 
Цвет ................ черный 
Материал теплообменника ........................... алюминий, медь 
Тип рамки ............................................................ U, F -образная 
Тип решетки ................................................................ рулонная 
Материал решетки.. . ......... алюминий 
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