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Напольный и настенный конвектор WarmMini 
Описание 

warmfix. 

Конвекторы серии WarmMini это отопительные приборы конвекционного типа, использующие естественный процесс циркуляции воздуха и обеспечивющие равномерный 
и комфортный обогрев помещений. Конвекторы разработаны с учетом актуальных технических параметров современных систем отопления жилых, офисных и общественных 
помещений. Идеальны для использования в местах с низкими подоконниками или витражными окнами. 
Конвектор комплектуется алюминиевой решеткой. 

Эксплуатационные данные 
Рекомендуется эксплуатация в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 95 °с и избыточным давлением до 16 бар (испытательное давление - 20 бар). 

Базовый комплект поставки 
- корпус из листовой стали, окрашенный порошковой краской в любой цвет по RAL 
- теплообменник 
- линейная решетка из анодированного алюминия, либо окрашенная в цвет RAL 
- комплект напольного, либо настенного крепежа 
- воздухоспускной клапан Gl/2" 
- паспорт, инструкция по эксплуатации и монтажу 

Конструктивные особенности 
Все детали конвектора выполнены из высококачественной листовой стали и окрашены порошковой краской. 
Теплообменник изготавливается из меди и алюминия, гарантирующих высокую эффективность 
при прогреве помещения, стойкость к коррозии и долговечность в эксплуатации, окрашен в черный цвет. 
Сверху конвектор закрыт линейной декоративной решеткой, выполненной из анодированного алюминия, 
либо окрашенной в цвет корпуса по RAL. 
Конвектор укомплектован воздухоспускным клапаном. 

Конструкция 
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Характеристики 

Высота, мм ....................................................... 80, 130, 180, 230 
Глубина, мм ...................................................... 85, 135, 185, 235 
Длина, мм ....................................................................500-3000 
Межосевое расстояние подключения, мм. . ....... 50 
Температура теплоносителя, 0с ................................... max 95 
Рабочее давление, бар ................................................... max 16 
Испытательное давление, бар ......... 20 
Исполнение ..... проходное и концевое 
Подключение ..................................... резьба Gl/2, внутренняя 
Тип конвекции ...................................................... естественная 
Тип монтажа .... напольный/настенный 
Материал корпуса ............ листовая сталь 
Материал теплообменника ........................... алюминий, медь 
Тип решетки ................................................................ линейная 
Материал решетки.. . ................... алюминий 

Ш Решетка 

Ш Корпус 

Ш Теплообменник 

Ш Воздухоспускной клапан 

Ш Встроенный термостатический вентиль 
(при нижнем подключении) 

[о] Консоль настенного монтажа 

Ш Консоль напольного монтажа 




